
תיאור שם
חלק 
מספר

הגבילו את טווח החשיפה של קרני הרנטגן בעת הקרנתן. הגבלת 
הטווח תתבצע בשימוש סנסור רנטגן דיגיטלי פנים-אוראלי.

קונוס 1

יציאה המשמשת להורדת קושחה ומיועדת לשימוש על-ידי מהנדס 
מורשה בלבד.

 )יש להשתמש במחשב אישי העומד בתקן IEC 60950-1 בלבד(.
יציאת תחזוקה 2

יציאה לחיבור מתאם הטעינה. יציאת לחיבור מתאם 3

כפתור להגדרת החשיפה הנדרשת לקרני רנטגן עבור הצילום. כפתור חשיפה לקרני רנטגן 4

מאפשר את הגדרת תנאי החשיפה, הצגת מצב הטעינה של הסוללה, 
תהליכים ואפשרויות תפעול נוספות. 

לוח בקרה 5

כפתור להפעלה וכיבוי המכשיר. כפתור הפעלה 6

כיסוי אותו יש לפתוח בעת החלפת הסוללה. מכסה סוללה 7

יחידה ראשית

חזות המכשיר



מגן אקרילי

תיאור שם
חלק 
מספר

מגן מפני קרינת הרנטגן הראשונה. mmPb 0.5 )מקבילה לעופרת( מגן אקרילי 1

תיאור שם
חלק 
מספר

משמשת להצבת המכשיר כשאינו בשימוש. תושבת  1

תושבת להצבת המכשיר



לוח הבקרה

אזהרה: אין למקם או לכוון את הקונוס לכל כיוון מלבד הפנים. יש לבחור את זמן החשיפה 
בקפידה, במיוחד במקרים בהם המטופלים הינם ילדים.

זמן החשיפה המוגדר במצבים השונים של המכשיר הוא המומלץ על-ידי היצרן, עם זאת, ניתן 
לכוון את זמן החשיפה בכל אחד ממצבי הפעולה של המכשיר.

תיאור שם
חלק 
מספר

אינדיקטור באמצעותו המשתמש יכול להגדיר ולבחור מראש בין 
צילום רנטגן דיגיטלי או פיזי.  

סרט צילום/סנסור 1

אינדיקטור באמצעותו המשתמש יכול להגדיר את מצב החשיפה 
לקרני רנטגן עבור מבוגר או ילד ולהציג את מצב החשיפה שנבחר.

מבוגר/ילד 2

אינדיקטור באמצעותו המשתמש יכול להגדיר את השיניים שנועדו 
לצילום הרנטגן: שיניים טוחנות, קדמיות, ניבים, כתרים בקשתות 

הלסת העליונה או התחתונה ורקמות האחיזה הסמוכות.
מיקום השיניים 3

הסוללה שנותרה מוצגת ב-4 רמות. כשהמכשיר מגיע אל רמה 1 הוא 
יהבהב ויפסיק להקרין קרני רנטגן.

מצב הסוללה 4

זמן החשיפה נקבע באופן אוטומטי בהתאם למיקום השיניים, ואף 
ניתן להגדיר את הזמן באופן ידני מ-0.12 ועד ל-1.2 שניות.

זמן חשיפה 5

אור ירוק מציין שהמכשיר מוכן. אור צהוב מתריע מפני החשיפה 
לקרינה בזמן הצילום. 

חשיפה לקרני רנטגן 6

חוגה מסתובבת עם פונקציית לחיצה המשמשת להגדרת תנאי 
החשיפה.

חוגת בקרה 7



פונקציות נפוצות לשימוש

טרם ההפעלה

]שטח שדה הקרינה[ ]המיקום הגיאומטרי של נקודת המוקד[

הוראות שימוש )הפעלה, תפעול וכיבוי(

• חיבור כבל טעינה	
• בדיקת מצב הטעינה	
• הרכבת הקונוס	
• לחיצה על כפתור ההפעלה	

• הגדרת זמן חשיפה	
• הגדרה ובחירת מצב	
• 	LCD בדיקת תצוגת
• לחיצה על כפתור החשיפה לרנטגן	

	1 מפעיל מכשיר VX-30 חייב להיות רופא שיניים או טכנאי שיניים בעל רישיון מתאים..
	2 על המפעיל להבין את האזהרות, כללי הבטיחות ואת המדריך למשתמש..
	3 יש לבדוק את מצב הטעינה של הסוללה טרם השימוש. אם הסוללה אינה טעונה מספיק, יש לטעון את .

הסוללה באמצעות מתאם AC/DC כפי שציין היצרן. )לא ניתן להשתמש במכשיר בזמן הטעינה(.

	4 יש למקם את המכשיר באזור המתאים כפי שמצוין במדריך למשתמש. בעת ההפעלה, יש להשתמש .
באמצעי ההגנה המוכרים בתחומי הרדיוגרפיה לגוף ולפנים, כמו סינר או חלוק המגן מפני קרינה.

	5  כאשר לחצן ההפעלה לחוץ למשך שתי שניות והמכשיר מצפצף 3 פעמים, יש לבדוק אם בלוח הבקרה .
מופעל במקביל מצב נוסף:

• הערך המופיע ראשון בתצוגה מציין את הערך האחרון שנקבע.	
• במידה ולא הופעלו חוגת הבקרה או כפתור החשיפה לקרני רנטגן במשך 10 דקות, המכשיר ייכבה באופן 	

אוטומטי במטרה לחסוך בסוללה.
	6  יש לוודא שלא מופיעות הודעות שגיאה בתצוגה המראה את זמני החשיפה. .

ניתן להשתמש במתאם שצוין על-ידי היצרן בלבד. התקע של המתאם משמש כאמצעי לבידוד. 
אין למקם את המכשיר באופן בו קיים קושי לחבר או לנתק את המתאם.

נקודת מוקד

קוטר 60 מ"מ ב-SSD 200 מ"מ
Focal spot

Ø 60mm at SSD 200mm

שפופרת הרנטגן

מיכל השפופרת

מרכז 
הקונוס

Center 
of cone

X-ray tube

Tube tank200

30

30



מיישר אלומת הרנטגןשפופרת הרנטגן

מיכל השפופרת

מרכז 
הקונוס

X-ray beam aligner X-ray tube

Tube tank

Center 
of cone

]אזור קרינה חוץ-מוקדית: הגיאומטריה של מיישר אלומת הרנטגן מול מיכל השפופרת מתוכננת כך שקצה 
הקונוס מיושר בקו ישר, במטרה להפחית קרינה מוקדית נוספת. לכן, האזור של קרינה מוקדית נוספת על פני 

שטח שדה הקרינה, המתרחש ב-a, במרחק של 1 ס"מ ממשטח הקונוס, אינו עולה על 5 מ"מ.[

• עובי המארז של פאנטום שווה ערך למים הינו פחות מ-10 מ"מ, החומר ממנו הוא עשוי הינו PMMA וגודלו 	
250 × 250 × 150 מ"מ3.

• 	.VX-30 -באזור זה ניתן להשתמש בכל אחד מהמצבים השונים של מכשיר ה
• 	.mGy/h 0.348 שיעור מינון הקרינה של המפעיל במרכז אזור התפוסה המשמעותי עומד על

אזור קרינה חוץ-מוקדית

)mGy/h( מינון ]אזור תפוסה משמעותי[

נקודת מוקד

פאנטום שווה 
ערך למים אזור תפוסה 

משמעותי

אזור תפוסה 
משמעותי



נהלי תפעול

יש להשתמש במכשיר רק כשהקונוס מחובר. אין להפריד את הקונוס מהיחידה הראשית.
יש לוודא שהקונוס אינו בא במגע עם עור המטופל. 

	1 בעת לחיצה על חוגת הבקרה בזמן שלוח הבקרה מופעל, יישמע צפצוף אחד והשן המוגדרת כעת תהבהב. .
אנא היעזרו באיור מס' 1. 

	2 יש לסובב את חוגת הבקרה כדי לבחור בשיטת החשיפה הרצויה, חשיפה המיועדת לצילום על גבי סרט .
צילום או סנסור. כדי להשלים את הגדרת שיטת החשיפה יש ללחוץ על החוגה. כשההגדרה הושלמה 

המכשיר יצפצף פעמיים. אנא היעזרו באיור מס' 2.

]איור מס' 1[

]איור מס' 2[



	4 יש לסובב את חוגת הבקרה כדי לבחור באזור השן או חלק הפה הרצוי – שיניים טוחנות, קדמיות, ניבים, .
כתרים בקשתות הלסת העליונה או התחתונה ורקמות האחיזה הסמוכות. כדי להשלים את הגדרת אזור 

השן יש ללחוץ על החוגה. כשההגדרה הושלמה המכשיר יצפצף פעמיים, זמן החשיפה המוגדר אוטומטית 
כברירת מחדל יופיע על גבי התצוגה. יש לוודא תמיד את ערך ברירת המחדל. ניתן לשנות את ערך ברירת 

המחדל בכל עת. אנא היעזרו באיור מס' 4.

]איור מס' 3[

]איור מס' 4[

	3 יש לסובב את חוגת הבקרה כדי לבחור בתנאי החשיפה הרצויים עבור מבוגר או ילד. כדי להשלים את .
הגדרת תנאי החשיפה יש ללחוץ על החוגה. כשההגדרה הושלמה המכשיר יצפצף פעמיים. אנא היעזרו 

באיור מס' 3.

	5 לאחר הגדרת שיטת החשיפה, מצב החשיפה ואזור השן, יש לסובב את החוגה כדי לשנות את זמן החשיפה .
הרצוי. ניתן לבחור במינימום של 0.12 שניות ועד ל- 1.2 שניות. כאשר מכוונים את זמן החשיפה באמצעות 
החוגה, יהבהבו הזמנים המופיעים בלוח הבקרה. לאחר הגדרת זמן החשיפה הרצוי יש ללחוץ על החוגה 

פעם אחת כדי להקרין את קרני הרנטגן למשך זמן החשיפה שנבחר. זמן חשיפה שהוגדר כפי שצריך אינו 
יהבהב בלוח הבקרה. 

	6 לאחר השלמת ההגדרות, המכשיר ימוקם במדויק בהתאם לאזור המבוקש, הסנסור או סרט צילום הרנטגן .
יונחו בפיו של המטופל.

	7 הגדירו את המיקום המיועד לחשיפה לקרני רנטגן. ממד קרן הרנטגן הוא Ø 60 )קבוע(, נקודת המוקד .
מיושרת באזור מרכז הקרן. המישור של המיקום המיועד לחשיפה צריך להיות מאונך לקונוס. יש למקם את 

קולטן התמונה בפיו של המטופל )החלק המלבני באיור 6(. אנא היעזרו באיור מס' 6. 



	8 לאחר השלמת ההכנות הצילום, כאשר תצוגת החשיפה לקרני רנטגן מוצגת .
בירוק, לחיצה על כפתור החשיפה תקרין את הרנטגן ויישמע צפצוף אחד. 

לאחר מכן, תצוגת החשיפה לקרני רנטגן תוצג בצבע צהוב )אנא היעזרו 
באיור מס' 5(. בשלב זה, אין לשחרר את הלחיצה על כפתור החשיפה 

לקרני רנטגן ואין לגעת עם הקונוס בעור המטופל. 

]איור מס' 5[

]איור מס' 6[

]איור מס' 7[

המיקום המיועד 
לחשיפה לקרני רנטגן

נקודת מוקד

מפעיל

קולטן 
תמונה 

אנכי

מטופל

	9 עבור הקרנת הרנטגן הבאה, יש להמתין עד שתצוגת החשיפה לקרני רנטגן תופיע בצבע ירוק, כך נדע . 	)9
שהמכשיר מוכן. אם החשיפה לקרני רנטגן מופיעה בירוק מיד לאחר הקרנה קודמת, החשיפה אפשרית. אנא 

היעזרו באיור מס' 7.


