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משנים את התפיסה של טכנולוגיית הרנטגן
שימוש במכשירי רנטגן אנלוגיים נפוץ כבר כ- 120 שנים. אבל היום, VSI  פיתחה את מכשיר הרנטגן 

הדיגיטלי הראשון בעולם – עם מקור רנטגן דיגיטלי מלא ולשימוש מסחרי.

• יעיל ונוח למגוון 	
רחב של תעשיות

• התאמה אישית 	
מלאה לכלל 
המשתמשים

• אפקטיביות 	
מקסימלית ומינון 

קרינה הדרגתי 
לסביבת האבחון

• תנועתיות וניידות 	
מצוינת לסנכרון 

וצילום ברמה 
גבוהה

מקור אנלוגי
סרט צילום פיזי )פילם(

אנלוגי

מקור דיגיטלי

הדמיה באיכות 
הגבוהה ביותר 

100% דיגיטלי!

מקור אנלוגי
)פילמנט תרמיוני(

מקור דיגיטלי
)CMOS, TFT( תצלום דיגיטלי

דיגיטלי באופן חלקי

מקור אנלוגי
הפילמנט הנפוץ כיום

120 שנים1895
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ה"דיגיטציה" של שפופרת הרנטגן האנלוגית – לראשונה מזה 120 שנה

שפופרת ננו-פחם כמקור אלקטרונים

מקור 
אלקטרונים 

קתודי

אלקטרון 
שדה פליטה

אנודה

רנטגן

פליטת שדה

פילמנט כמקור אלקטרונים

פילמנט 
קתודי

אלקטרון 
תרמו

אנודה

רנטגן

טכנולוגיה המאפשרת תחלופה ושליטה דיגיטלית באמצעות ננו-חומר לפליטת שדה מבוסס מקור 
אלקטרוני
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מקור רנטגן דיגיטלי

טווח ממוקד וזמן עבודה קצר

מקור רנטגן אנלוגי

טווח רחב וזמן עבודה ארוך

• צריכת חשמל גבוהה	
• אי-אחידות של הקרן האלקטרונית	
• שליטה אנלוגית	
• איטי, מצב דיודה	
• טכנולוגיה מיושנת	
• גדול, מסורבל	

• צריכת חשמל נמוכה	
• קרן אלקטרונית קלה לתפעול	
• שליטה דיגיטלית	
• איטי – מצב דיודה	
• מהיר – מצב טריודה	
• קומפקטי	

מקור רנטגן דיגיטלי מבוסס 
CNT טכנולוגיית

אזור קרני רנטגן
בטוח

)המקור אליו נפלטות קרני הרנטגן(

 )Pb( מתחבר אל מיגון ללא עופרת
וללא מתכת מזיקה, כך שקרני רנטגן 

לא יפלטו לאזורים אחרים מחוץ 
לטווח הקרינה שהוגדר.

התפתחות מקור הרנטגן של הדור הבא: אודות הטכנולוגיה והביקוש בשוק

שינוי פרדיגמה המוביל אל שפופרת רנטגן דיגיטלית עם אנודה קבועה
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1. זרם גבוה: 
CNT פליטת

2. קרן אלקטרונית ממוקדת: 
עדשה אלקטרוסטטית

3. אטום לחלוטין 
באמצעות ואקום

4. אנודה/ קתודה 
קרה: קבועה

6. שליטה / תוחלת חיי מוצר: 
יציבות משופרת + אמינות לטווח ארוך

קתודה שער מיקוד
בידוד)רשת הגנה( שער בלען מבדד

VSI הטכנולוגיה הבלעדית של

קרן 
אלקטרונית

רנטגן

HV

אנודה

5. הלחמת צומת הטרו 
)HJ(: איטום ואקום מלא

מקור רנטגן דיגיטלי מבוסס טכנולוגיית CNT: המפגש בין ואקום, טכנולוגיית ננו ופיזיקה
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שפופרות רנטגן מבוססות קתודה קרה:

• גודל שפופרת: קוטר חיצוני )15 מ"מ(, אורך 50 מ"מ	
• משקל השפופרת: 40 גרם ומטה	
• גוף חימום ייחודי המוודא כי הבידוד אחיד, שווה ומינון 	

הקרינה בטוח לשימוש
• חומר קומפוזיטי המיושם למיגון ושמירה על הבידוד	
• המשקל הכולל של שפופרת הרנטגן נע בין 0.5 ק"ג ~ 1.2 ק"ג	

שפופרות רנטגן תרמו-קתודית )קתודה חמה(:

]צילום רנטגן עם שפופרת דנטלית ניידת מבוססת טכנולוגיית CNT[]צילום רנטגן עם שפופרת דנטלית ניידת תרמו-אלקטרית[

• גודל שפופרת: קוטר חיצוני )31 מ"מ~(, אורך )66 מ"מ~(	
• משקל השפופרת: מעל 100 גרם	
• חום עלול לפגוע בבידוד. חוטי הבידוד בתוך השפופרת פועלים 	

בטמפרטורה של 1100 מעלות צלזיוס
• דורש אמבט שמן לבידוד ומצריך שימוש בעופרת למיגון	
• המשקל הכולל של שפופרת הרנטגן נע בין 1.8 ק"ג ~ 3 ק"ג	

בקרת מינון 
 HV באמצעות

)זרם(
יורד

עולה

היווצרות מינון נוסף

התאמת המינון באמצעות 
שליטה ישירה על הזרם

HV )רציף(

ההבדלים בין שפופרת רנטגן בטכנולוגיית CNT לשפופרת רנטגן תרמו-קתודית קיימת:
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 למידע נוסף והזמנת מיכשור:

WWW.X-RAY.CO.IL


